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ARBEITSBÜHNE                               

3 – 400 GT                                      

                                                                

 

 

 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. Arbeitshöhe 40,30 m 
Max. Höhe Arbeitskorb 38,30 m 
Knickpunkthöhe 18,44 m 
Max. Reichweite 19,90 m 
Seitliche Reichweite 19,25 m 
Schwenken (nicht endlos) 360° 
Plattformrotor 180° 
Max. Tragkraft 230 kg 
Max. Steigfähigkeit (eingefahren) 45 % 
Länge Arbeitsbühne  11,46 m 
Breite Arbeitsbühne 2,49 m/ 3,81 m 
Höhe Arbeitsbühne  3,05 m 
Radstand  3,81 m 
Bodenfreiheit  0,30 m 
Wenderadius (außen) 5,89 m 
Wenderadius (innen) 2,44 m 
Pendelachse 0,30 m 
Breite Arbeitskorb 0,91 m 
Länge Arbeitskorb 2,44 m 
Drehung Arbeitskorb 130° (+75°/-55°) 
Gesamtgewicht 21.000 kg 
Geschwindigkeit 5,2 km/h 
Reifen schaumgefüllt 
Antrieb Diesel 

Laggner AG 
Gewerbeweg 4 
CH-5242 Birr 
+41 56 464 31 31 
info@laggnerag.ch 
www.laggnerag.ch 
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