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Max. Arbeitshdohe 13,80m (A)

Traglast 320 kg

Plattformausschub 113 kg

Max. Personenanzahl (Innen-AuBenbereich) | 2/0

Plattformhoéhe 11,80 m (B)

Gesamtlange 2,48 m(C)

Gesamtbreite 1,19m (D)

Gesamthohe (Geldnder aufgeklappt) 2,62m (E)

Transporthohe (Geldnder eingeklappt) 2,09 m (F)

Plattformabmessung (Linge/Breite) 227mx1,12m

Plattformerweiterung 0,90m(G)

Bodenfreiheit (eingefahren) 10 cm

Bodenfreiheit (ausgefahren) 1,9cm

Radstand 1,87m(H)

Getriebe Elektro T
Wenderadius (auBen) 2,20 m \t
Fahrantrieb 2x 24 VAC/ 0,87 kW

Hubantrieb 24V /3,5 kW

Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) 5,0 km/h

Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) 0,8 km/h

Batterie 4x6V/220 Ah y
Integriertes Batterieladegerit 24V /30A o
Steigfahigkeit 25 %

Max. zuldssige Neigung 1,5°/3°

Reifen Non-Marking-Reifen

Gewicht 2,990 kg
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