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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

 

Max. Arbeitshöhe  28,00 m ( A )  

Max. Bühnenhöhe  26,00 m ( B )  

Gesamtlänge  5,69 m ( C )  

Gesamtbreite  1,40 m ( D )  

Gesamthöhe (Geländer angehoben)  4,16 m ( E )  

Gesamthöhe (Geländer abgesenkt)  3,17 m ( F )  

Bühnengrösse (Länge x Breite)  5,08 m x 1,202 m  

Bühnenverlängerungsgrösse  1,90 m ( G )  

Bodenfreiheit /verstaut / angehoben)  0,19 m / 0,02 m  

Radstand  4,14 m ( H )  

Wenderadius (innen / aussen)  2,50 m / 3,30 m 

Reifen  28 x 12 -22  

Zulässige Belastung  750kg  

Max. Personen (innen / aussen)  2 / 2  

Max. Gradierbarkeit  30%  

Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)  1,5km/h  

Fahrgeschwindigkeit (angehoben)  0,1km/h  

Max. Arbeitsneigung  1° 

Geschwindigkeit Anheben / Absenken  115 / 95sec  

Gesamtgewicht  19,150kg 

Hydrauliktank   180 Liter  

Lithiumbatterie  80V / 520Ah 

Ladegerät  80V / 80A 


