ARBEITSBUHNE
3-410 GT H 4x4

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Arbeitshohe 41,08 m
Max. Hohe Arbeitskorb 39,08 m
Gelenkpunkt 18,80 m
Max. Reichweite 19,26 m
Breite Arbeitskorb 0,91 m
Lange Arbeitskorb 2,44 m
Drehung Arbeitskorb 180°
JIB-Typ Regular
JIB-Ldnge 4,20 m
Vertikale JIB-Drehung 226°
Negative Hohe 6,83 m
Negative Reichweite 18,80 m
Notstromversorgung 12v
Ldnge Arbeitsbiihne 14,70 m
Linge Arbeitsbiihne (Transport) 11,95 m
Breite Arbeitsbiihne (Achse ausgefahren) 4,17 m
Breite Arbeitsbiihne (Transport) A 2,44 m
Hohe Arbeitsbiihne 3,10 m
Radstand (Achse ausgefahren) 4,07 m
Radstand (Achse geschlossen) B 4,27 m
Bodenfreiheit 0,40 m
Max. Tragfahigkeit Arbeitsbiihne 272 kg
Max. Personenzahl 2

Max. Steigfihigkeit (eingefahren) 45°
Max. Neigung 5°

Max. Windgeschwindigkeit 12,5m/s

Geschwindigkeit eingefahren/ausgefahren

6,0/1,1 km/h

Drehbereich Oberwagen (endlos)

360°

Dieseltankinhalt 1351
Fassungsvermogen Oltank 2301

Antrieb Hydrostatisch
Bereifung 445/50D710
Gesamtgewicht 22,250 kg

LAGGNER AG

Arbeitsbiihnen - Stapler - Kurse

Laggner AG
Gewerbeweg 4
CH-5242 Birr
+4156 464 3131
info@laggnerag.ch
www.laggnerag.ch
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