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5 – 170 GT 
 

                                                                

 

 

 

 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

Traglast, ausgefahren 230 kg 

Max. Personenanzahl 2 

Arbeitshöhe 16,96 m  

Seitliche Reichweite 7 m 

Arbeitsreichweite 7,50 m 

Schwenken  360° 

Maschinenhöhe 1,99 m  

Maschinenlänge 4,53 m 

Maschinenbreite 0,80 m  

Stützfuss-Aufstandsfläche 2,89 m x 2,88 m 

Plattformgrösse 0,69 m x 1,34 m 

Korbarm – Gesamtlänge 1,68 m 

Korbarm – vertikaler Arbeitsbereich 89° (+0°/-89°) 

Fahrantrieb Benzinmotor 

Fahrgeschwindigkeit 1,8 km/h 

Steigfähigkeit 28 % 

Max. Steigung 16° 

Max. Böschungswinkel 20° 

Breite des Unterwagens (ein-/ausgefahren) 0,79 m / 1,09 m 

Gewicht 2.230 kg 

 

Laggner AG 
Gewerbeweg 4 

CH-5242 Birr 

+41 56 464 31 31 

info@laggnerag.ch 

www.laggnerag.ch 
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