SCHERENBUHNE
2 — 050

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LAGGNER AG

Arbeitsbiihnen - Stapler - Kurse

Laggner AG
Gewerbeweg 4
CH-5242 Birr
+4156 464 31 31
info@laggnerag.ch
www.laggnerag.ch

Max. Arbeitshéhe 5,05m(A)
Max. Bithnenhohe 3,06m(B)
Gesamtlange 1,33 m(C)
Gesamtbreite 0,77m(D)
Gesamthohe 1,60m (E)

Biihnengrosse (Ldnge x Breite)

1,16 m x0,57 m

Bodenfreiheit (verstaut / angehoben)

0,06 m /0,016 m

Radstand 0,95m (F)

Wenderadius (innen / aussen) 0,45m/1,20m

Reifen 200 x 80 mm -
Zuldssige Belastung 230kg

Max. Personen auf der Biihne 1 0
Max. Gradierbarkeit 25% L
Fahrgeschwindigkeit (verstaut) 4,0 km/h E/
Fahrgeschwindigkeit (angehoben) 0,4 km/h

Max. Arbeitsneigung X-1,5°/Y-3°

Geschwindigkeit Anheben / Absenken 20 / 20sec

Gesamtgewicht (Blei-Sdaure-Batterie) 570 kg

Gesamtgewicht (Lithiumbatterie) 540 kg

Batterie (Blei-Sdure-Batterie) 24V [/ 55Ah

Batterie (Lithiumbatterie) 24V [/ 63Ah
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