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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LAGGNER AG

Arbeitsbiihnen - Stapler - Kurse

Laggner AG
Gewerbeweg 4
CH-5242 Birr
+4156 464 31 31
info@laggnerag.ch

www.laggnerag.ch

Max. Arbeitshohe 11,80 m

Max. Bithnenhohe 9,80 m

Max. Horizontale Reichweite 6,50 m

Max. Freiraum nach oben und driiber 4,70 m
Gesamtlange 574 m
Gesamtldnge (verstaut) 3,89 m
Gesamtbreite 1,20 m
Gesamthohe 2,00 m
Gesamthohe (verstaut) 2,29 m
Biihnengrosse (Ldnge x Breite) 1,17mx0,76 m
Bodenfreiheit 0,09 m (A)
Radstand 1,65 m (B)
Wenderadius (innen/aussen) 1,50m /3,20 m
Reifen 22X7

Max. Personen (innen/aussen) 2/2

Max. Gradierbarkeit 35%

Turmdrehung 355° (Diskontinuitat) - :j ,ﬁ

Biihnendrehung 180° e

Schwenkel des kleinen Arms 180° T ﬂ‘lr ! ]
Auslegerbewegung +74° [ -65° s g 50006 | | [ ]
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut) 4,8 km/h 20?‘; s
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben) 0,8 km/h Y, IR 1A

Max. Arbeitsneigung 2,5°/4,5° 0 E-a T

Gesamtgewicht 7,080 kg st ; f Sl

Batterie (Blei-Sdure-Batterie) 48V/280Ah 00 Fﬂ '

Batterie (Lithiumbatterie) 48V/250Ah 5= s T e O Ol
Ladegerat 48V/35A Nt o s o 15 0 25 s0 38
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