ARBEITSBUHNE

3-180 GT S 4x2 LAGGNER AG

Arbeitsbiihnen - Stapler - Kurse

Laggner AG
Gewerbeweg 4
CH-5242 Birr
+4156 464 3131
info@laggnerag.ch
www.laggnerag.ch

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Arbeitshohe 18,00 m 19
Max. Hohe Arbeitskorb 16,00 m I: '
Gelenkpunkt 8,90 m L |
Max. Reichweite 8,90 m 15
Max. Tragkraft 230 kg 14
Max. Personenanzahl 2 13
Max. Steigfahigkeit (eingefahren) 25° 1'12
Max. Neigung 3°/3° 10|
Lange Arbeitsbiihne (Transport) 6,10m (A) 9 |
Linge Arbeitsbiihne 7,21m B
Breite Arbeitsbhiihne (Transport) 1,73 m E |
Hohe Arbeitsbiihne 2,00 m ri |
Hohe Arbeitsbiihne Transport 2,00 m 4 |
Radstand 2,00m(B) 3|
Bodenfreiheit 0,20 m 2 |
Wenderadius (auBen) 3,30 m 0
Wenderadius (innen) 2,08 m A |
Drehbereich Oberwagen +/-180° ik = e
Breite Arbeitskorb 0,76 m "ERTERt 3TN
Vertikale JIB-Drehung 130° m
Ldnge Arbeitskorb 1,45 m
Drehung Arbeitskorb 180° Linge Arbeitshiihne 721 m
Gesamtgewicht 7,420 kg Lange Arbeitsbihne (Transport) D &10m
Geschwindigkeit (eingefahren) 6,1 km/h Breite Arbeitsbihne (Transport) 1,73 m
Geschwindigkeit (ausgefahren) 1,1 km/h Hdhe Arbeitsbihne 2,00m
Bereifung 17,5X6,75 Hiihe Arbeitsbihne (Transport) 2,00 m
Batteriekapazitit 48V/300Ah Radstand ® um
Antrieb Elektro Bodenfreiheit 020 m
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