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3 – 240 GT H 4x4                                      
                                                                

 

 

 

 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

 

 

 

 

Max. Arbeitshöhe 24,27 m 

Max. Bühnenhöhe 22,27 m 

Max. Bühnenbereich 14,69 m  

Tieflader Transport (LxBxH) 8,80m x2,50m x 2,60m 

Bühnengrösse Länge x Breite  2,44 m x 0,91 m 

Drehteller – Schwenkung  0,85 m  

Bodenfreiheit 0,28 m ( )  

Radstand  2,50 m ( B ) 

Wenderadius (innen/aussen)  3,68m / 5,54m 

Reifen  315 / 55D20 

Max. Freiraum nach oben und rüber  8,10 m  

Max. Sondierungstiefe abwärts  3,74 m  

Max. Personen auf der Bühne  2  

Max. Gradierbarkeit  40%  

Fahrgeschwindigkeit (verstaut)  6,0km/h  

Fahrgeschwindigkeit (angehoben)  1,1km/h 

Max. Arbeitsneigung  5° / 5° 

Turmdrehung  360° kontinuierlich  

Bühnendrehung  180° 

Auslegerbewegung  132° 

Gesamtgewicht  12,000 kg  

Lithiumbatterie  80V / 280Ah 

Antriebsmotor  80VDC / 30kW 

Hubmotor  80VDC / 26kW 

Dieseltank  110 Liter  

Hydrauliktank  160 Liter  

Laggner AG 
Gewerbeweg 4 

CH-5242 Birr 

+41 56 464 31 31 

info@laggnerag.ch 
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