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5 – 400 GT  H 
 

                                                                

 

 

 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

 

 

 

Traglast, ausgefahren 300 kg 

Arbeitshöhe 40,20 m  

Max. seitliche Arbeitsreichweite 17,5m (230kg) – 16,5 m (300kg) 

Länge (geschlossene Maschine) 7,50m 

Transportlänge (ohne Korb, gedrehte Halterung) 6,82m 

Transporthöhe (mit montierten Stütztellern) 1,99m 

Korbabmessungen 2m x 0,7m x 1,1m 

Korbdrehung 180° (+/-90°) 

Max. Steigvermögen 16°/28,7% 

Eigengewicht 9000 kg 

Antrieb Bi-energy 

Dieselmotor Kubota D902 

Elektromotor 380V / 50HZ – 11kW 

Fahrgeschwindigkeit 0,5 – 1,6 km/h 

Lithium-Ionen-System 19,2 KWh 

Verstellbarer Unterwagen 1,200 – 1,700mm 

Max. Flächendruck einer Stütze 5.000daN – 4 daN/cm2 

Variable Abstützfläche 5.375 x 5.040 mm 
(reduzierte 6.675 x 3.640 mm) 

Laggner AG 
Gewerbeweg 4 

CH-5242 Birr 

+41 56 464 31 31 

info@laggnerag.ch 

www.laggnerag.ch 
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