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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LAGGNER AG

Arbeitsbiihnen - Stapler - Kurse

Laggner AG
Gewerbeweg 4
CH-5242 Birr
+4156 464 3131
info@laggnerag.ch
www.laggnerag.ch
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Max. Arbeitshéhe (A) 11.00 m

Max. Biihnenhohe 9.00 m

Gesamtlinge (C) 1.34m

Gesamtbreite (D) 0.75m

Gesamthéhe (E) 1.99m bk [

Ausleger-Bodenfliche (Lidnge/Breite) (F) / (G) 1.70m /1.86m ,D-

Bithnengrosse (Linge x Breite) 0.70 m / 0.60 m A Bl

Bodenfreiheit 0.055 m i

Reifen (vorne) 127x50 mm

Reifen (hinten) 203x50 mm (A r

Tragkraft 150 kg

Max. Personen auf der Bithne 1/0

Geschwindigkeit Anheben/Absenken 34/22 sec. i

Gesamtgewicht 470 kg

Batterie 12V/85Ah

Ladegerit 12V/15A *

Hubmotor-Wechselstrom 220VAC/1.5kW : ]'

Hubmotor-Gleichstrom 12VDC/1.5kW . o,
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