ARBEITSBUHNE
3-180 GT D 4x4

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LAGGNER AG

Arbeitsbiihnen - Stapler - Kurse

Max. Arbeitshohe 18,04 m

Max. Hohe Arbeitskorb 16,04 m

Max. Reichweite 9,64 m

Max. Tragkraft 320 kg

Max. Personenanzahl 2

Max. Steigfahigkeit (eingefahren) X-5° / Y-5°

Max. Neigung 40%

Max. Windgeschwindigkeit 12,5 m/s

Ldnge Arbeitsbhiihne 7,41 m(A)

Ldnge Arbeitsbiihne (Transport) 5,57 m

Breite Arbeitsbhiihne 2,33m(B)

Hohe Arbeitsbiihne 2,55m(C)

Hohe Arbeitsbithne Transport 2,63 m

Radstand 2,30m (E) 19
Bodenfreiheit 0,31m (D) '8
Wenderadius (auBen) 4,49 m ]Ié
Wenderadius (innen) 2,92 m 15
Drehbereich Oberwagen (endlos) 360° j
Breite Arbeitskorb 0,79 m 12
Ldnge Arbeitskorb 1,83 m 1
Drehung Arbeitskorb 180° 13
Gesamtgewicht 7,920 kg g
Geschwindigkeit (eingefahren) 6,0 km/h !
Geschwindigkeit (ausgefahren) 1,1 km/h :
Reifen 315/55 D20 4
Hydraulikéltank 145 | 3
Tankinhalt 1151 ;
Gelenkpunkt 8,23 m 0
Negative Reichweite / Negative H6he 8,23m/1,30m L
Antrieb Diesel m

Laggner AG
Gewerbeweg 4
CH-5242 Birr
+4156 464 3131
info@laggnerag.ch
www.laggnerag.ch
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